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1.

Sakerheten forst! Kontrollera sakerhetsdata nar du ska anvénda fly-
tande PVC, fogmassor, lim eller andra kemikalier. Varmluft-svetsning
avger irriterande rok som erfordrar god ventilation. Véata poolmembran
kan vara hala, iakttag forsiktighet. Kontrollera lokala regler innan pool-
ens utformning beslutas, avseende anvéndning av hala, resistenta
membran inom poolens sdkerhetsomrade och krav pa vattenvard.

2,
Rullar med poolmembran ska férvaras i sina originalemballage, och

lagras horisontellt. Skador pa emballaget ska omgaende repareras, da
en langre forvaring i skadat emballage kan férs&mra membranets
kvalitet, och innebéra problem att bibehalla membranet slatt.

3.

Poolmembranet ska inte installeras dar det kan komma i kontakt med
bitumen eller olja, som kan missfarga membranet. Anvands tape, kon-
trollera att den ar férenlig med membranet. Underlaget ska vara rent.
Gammalt underlag maste vara rengjort och des-inficerat.

4,
Fére installation av poolmembranet, kontrollera att fargen pa de olika

rullarna matchar varandra.

5.

Om inte tappvatten eller vatten med tillférlitligt ursprung anvands for att
fylla poolen, maste vattnet behandlas for att sakerstalla att det inte
innehaller I6sta metaller, ex.vis jam eller magnesium, da dessa tenderar
att lamna avséttningar som kan missfarga poolmembranet.

6.

Under badsésongen ska vattnet i poolen hallas pa konstant niva. Under
vintersasongen, nar inga kemikalier tillsatts poolvattnet, rekom-
menderas att poolen skyddas mot nederbérd fér att minska risken for
skador av is. Témda eller delvis tdmda pooler ska tackas for att undvika
nedsmutsning samt skador av solens UV-ljus.

7

Oarmerade prefabricerade poolliner ska inte anvéndas i pooler med
vattentemperatur over +32°C. Linern ska tillverkas n&got mindre &n
poolkonstruktionen. Det fasts i sargkant och hélls pa plats av vattentry-
cket i poolen. lakttag forsiktighet for att fér-hindra kondens bakom linern
d4 detta kan innebéra att linern glider och att det uppstar veck.

8.

P4 plats monterat armerat poclmembran skall vara obetydligt underdi-
mensionerat (galler i vinklar och hém) s& att vatten-trycket eliminerar
risk for veck och ojamnheter. Om ett poolmembran planeras att anvan-
das i temperaturer Over 32°C, kontakta forst RENOLITs tekniska
avdelning.

9.

Organiskt klor s.k veckoklor (klorisocyanat derivat) ska ges i doser om
0,7-1,2 mg/l (befintligt klor; DPD-testas), pH 7.0-7 6.
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10.
Oorganiskt klor s.k dags-/chackklor (kalcium- eller, natriumhypo-klorit)
ska ges i doser om 0,4-0,7 mgfl, pH 7,2-7,6. Reducerar det bundna

kloret.

11.

Overklorering av poolvattnet kan leda till blekning av membranet. Mérka
farger &r mer kansliga for blekning an ljusa farger. Bast fargstabilitet
hos poolmembranet erhalls vanligen om pooltemperaturen hélls vid
+27°C eller lagre.

12.

Bromderivat (halobromer) kan anvandas som ett mindre flyktigt val som
alternativ till klorbaserade kemikalier (varmvatten pooler). Den rekom-
menderade bromnivan &r 1-2 mg/l. pH 7-8. Overanvandning av brom i
poolvatinet kan leda till brunaktig missfargning av membranet vilket
syns sarskilt tydligt pa ljusa féarger.

13.

| ozonbehandlade pooler ska ozonrester i poolvattnet hallas under 0,01
mafl.

14.

Kemikalier som innehaller koppar ska undvikas da de tenderar att miss-
farga membranet.

15.

Kemikalier fér vattenbehandling ska forst |6sas upp ochleller spadas
innan de hélls i poolvattnet och far aldrig komma i direkt kontakt med
poolmembranet. Om klortabletter, som Ioses upp sakta, placeras i pool-
ens bradd-aviopp, maste circulations-pumpen vara igang i normal drift.

16.

Solljus kan péverka horisontella poolduksytor som inte &r tackta av
poolvatten, t.ex de Gversta trappstegen och omraden dér vatten braddar
dver kant. Dessa omraden ska utféras av bra UV-resistenta produkter. |
de flesta fall &r vart halksakra membran det bésta valet.

17.
Undvik avlagring av fett (ex. sololja) och smuts pd vattenlinjen - detta
kan innebara permanenta estetiska skador p& poolmembranet.

18.

Viktiga Gvervaganden:

« Vil en [amplig utformning av poolen som tillater en optimal cirkulation
av vattnet (installera braddavioppet mitt emot inloppet eller pé den
mest vindutsatta sidan).

« Rengdr regelbunden vattenlinjen fran feta avlagringar med eft fet-
tissande medel (tex en blandning av isopropylalcoholivatten (1/1)
och fran kalk- och fargavsattningar (frdn metaller i vattnet) med ett
pH-sankande, surt rengdringsmedel som 5% 18sning av hydroklo-
ridsyra (saltsyra).

o En lackerad poolliner ger ett dverlagset skydd mot missférgningar och
andra estetiska forandringar.
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